
Données techniques

Référence A B C D E F
cm cm cm cm cm cm

PA1B4135180135180XE 155 180 200                   195                    20                      13,5
PA1B4150200150200XE 170 200 220 215                    20                       13,5
PA1B4180240180240XE 200 240 260 255                    20                      16
PA1B4225300225300XE 245 300 320 315                    20                      16
PA1B5300400300400XE 320 400 420 415                    20                      16

Vues

PANTOSCREEN PRO     Écran à moteur         

La solution intégrée pour une installation
dans un meuble média avec un système
de tension de la toile et pantographes à
l’arrière.

• Support en aluminium pour une intégration dans
meubles média, scènes, etc.

• Toile blanc-mat

• Couleur du support et de la barre horizontale :
blanc-aluminium, RAL 9006.

• Le système pantographe offre une bonne
planéité de la surface de projection.

• La barre supérieure horizontale de la surface
d’écran peut supporter un poids additionnel
de 500g par mètre de barre horizontal et est
équipée d’un mécanisme intégré d’égalisation
de la surface d’écran.

• Sortie des câbles sur le côté droit.
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Reference                cm                      cm                    cm                      cm                      cm                     cm                           
PA1B4135180135180XE               155                     180                      200                     195                       20                      13,5                         
PA1B4150200150200XE               170                     200                      220                     215                       20                      13,5                      
PA1B4180240180240XE               200                     240                      260                     255                       20                       16                     
PA1B4225300225300XE               245                     300                      320                     315                       20                       16
PA1B5300400300400XE               320                     400                      420                     415                       20                       16                     

Technical data

Back Upper bar Motor tube

Données techniques

Référence A B C D E F
cm cm cm cm cm cm

PA1B4135180135180XE 155 180 200                   195                    20                      13,5
PA1B4150200150200XE 170 200 220 215                    20                       13,5
PA1B4180240180240XE 200 240 260 255                    20                      16
PA1B4225300225300XE 245 300 320 315                    20                      16
PA1B5300400300400XE 320 400 420 415                    20                      16

Vues

PANTOSCREEN PRO     Écran à moteur         

La solution intégrée pour une installation
dans un meuble média avec un système
de tension de la toile et pantographes à
l’arrière.

• Support en aluminium pour une intégration dans
meubles média, scènes, etc.

• Toile blanc-mat

• Couleur du support et de la barre horizontale :
blanc-aluminium, RAL 9006.

• Le système pantographe offre une bonne
planéité de la surface de projection.

• La barre supérieure horizontale de la surface
d’écran peut supporter un poids additionnel
de 500g par mètre de barre horizontal et est
équipée d’un mécanisme intégré d’égalisation
de la surface d’écran.

• Sortie des câbles sur le côté droit.

1/1

Tube moteurBarre supérieureDos

Chemin de Beaurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE

Tel +33 (0)1 64 59 94 54 

www.oray.fr

191213

TE
CH

NI
CA

L S
HE

ET

PANTOSCREEN PRO 
without casing230329

Front and side views
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The integrated solution for installation 
in a media cabinet with a tension 
system of the fabric and pantographs 
at the back.

Electric Screens

•   Aluminium support for a integration in 
a media furniture, scenes, etc

•   Black-out matt white fabric

•   Support and bar horizontal color: 
white-aluminium, RAL 9006

•   The pantograph system offers a good 
flatness of the projection surface

•   The top horizontal bar of the screen 
surface can support an additional 
weight of 500g per meter of 
horizontal bar and is equipped with 
a built-in screen surface equalization 
mechanism

•  Cable outlet on the right side


