
SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Les panneaux Arcolis® de la 
marque Barrisol® permettent 
une correction acoustique 
des espaces tout en offrant 
un large choix de formats, 
de revêtements, de couleurs 
ou d’impressions standards 
ou sur-mesure.

CADRES ARCOLIS®

  •   2 épaisseurs : 42 ou 70 mm 
 
  •  Format : Rectangle ou Rond 

  •   Installation : Murale, plafond, 
suspendue ou sur pieds

  •   Finition une face ou deux 
faces : thermolaqué ou tissu. 
50 coloris au choix. Possibilité 
d’impression sur demande depuis 
une  banque d’images ou avec 
votre propre  visuel.

Cadres acoustiques ARCOLIS ®

  300 x 1200 13ARCO1HA 13ARCO2HA 13ARCO1TA 13ARCO2TA   300 x 1200  14ARCO1HA 14ARCO2HA 14ARCO1TA 14ARCO2TA
  300 x 1800 13ARCO1HB 13ARCO2HB 13ARCO1TB  13ARCO2TB    300 x 1800  14ARCO1HB 14ARCO2HB 14ARCO1TB 14ARCO2TB
  300 x 2400  13ARCO1HC  13ARCO2HC 3ARCO1TC  13ARCO2TC    300 x 2400  14ARCO1HC  14ARCO2HC 14ARCO1TC 14ARCO2TC
  500 x 1200  13ARCO1HD  13ARCO2HD  13ARCO1TD  13ARCO2TD    500 x 1200  14ARCO1HD  14ARCO2HD 14ARCO1TD  14ARCO2TD
  500 x 1800  13ARCO1HE  13ARCO2HE  13ARCO1TE  13ARCO2TE    500 x 1800  14ARCO1HE  14ARCO2HE  14ARCO1TE  14ARCO2TE
  500 x 2400  13ARCO1HF  13ARCO2HF  13ARCO1TF  13ARCO2TF    500 x 2400  14ARCO1HF 14ARCO2HF 14ARCO1TF  14ARCO2TF
  600  x  600  13ARCO1HG  13ARCO2HG 13ARCO1TG 13ARCO2TG    600  x  600  14ARCO1HG  14ARCO2HG  14ARCO1TG  14ARCO2TG
  600 x 1200  13ARCO1HH  13ARCO2HH  13ARCO1TH  13ARCO2TH    600 x 1200  14ARCO1HH  14ARCO2HH 14ARCO1TH  14ARCO2TH
  600 x 1500  13ARCO1HI  13ARCO2HI  13ARCO1TI  13ARCO2TI    600 x 1500  14ARCO1HI  14ARCO2HI  14ARCO1TI  14ARCO2TI  
  600 x 1800  13ARCO1HJ  13ARCO2HJ  13ARCO1TJ  13ARCO2TJ    600 x 1800  14ARCO1HJ  14ARCO2HJ  14ARCO1TJ  14ARCO2TJ
  600 x 2400  13ARCO1HK  13ARCO2HK 13ARCO1TK  13ARCO2TK   600 x 2400  14ARCO1HK  14ARCO2HK  14ARCO1TK  14ARCO2TK
1200 x 1200  13ARCO1HL 13ARCO2HL  13ARCO1TL  13ARCO2TL  1200 x 1200  14ARCO1HL 14ARCO2HL 14ARCO1TL  14ARCO2TL
1200 x 1500  13ARCO1HM  13ARCO2HM 13ARCO1TM 13ARCO2TM 1200 x 1500  14ARCO1HM 14ARCO2HM  14ARCO1TM 14ARCO2TM 
1200 x 1800  13ARCO1HN 13ARCO2HN 13ARCO1TN 13ARCO2TN  1200 x 1800  14ARCO1HN  14ARCO2HN  14ARCO1TN  14ARCO2TN
1200 x 2400  13ARCO1HO  13ARCO2HO  13ARCO1TO 13ARCO2TO  1200 x 2400  14ARCO1HO 14ARCO2HO  14ARCO1TO  14ARCO2TO
Ronds      Ronds
Diam 800     13ARCO1TP 13ARCO2TP Diam 800    14ARCO1TP 14ARCO2TP
Diam 1200     13ARCO1TQ 13ARCO2TQ  Diam 1200    14ARCO1TQ  14ARCO2TQ
Diam 1600     13ARCO1TR  13ARCO2TR  Diam 1600    14ARCO1TR  14ARCO2TR
Diam 2000     13ARCO1TS  13ARCO2TS  Diam 2000    14ARCO1TS  14ARCO2TS

   Tranche habillée 
         1 face                  2 faces    

Dimensions
en mm

Dimensions
en mm

Tranche habillée 
      1 face                  2 faces    

Tranche thermolaquée 
      1 face                  2 faces 

Tranche thermolaquée 
      1 face                2 faces 

Fixation au mur ou au plafond

ARCS 14

ARCS 13

Cadre ARCS 13  -  épaisseur 42mm Cadre ARCS 14  -  épaisseur 70mm

42 mm

70 mm

23 mm

53,5 mm

20,7 m
m

32 m
m

50,4 m
m

Fixations et câbles inclus (sauf grandes hauteurs 
sous plafond, projets spécifiques,…)



• ÉCR

SOLUTIONS ACOUSTIQUES SOLUTIONS ACOUSTIQUESCADRES ARCOLIS®

Antistatique, le textile 
technique laisse passer l’air 
tout en évitant l’effet filtre.

OPTIONS

ARCORC
Ensemble de 2 pieds avec roulettes 
pour cadre Arcolis rectangulaire  
anodisé ou laqué.

ARCOPFC
Ensemble de 2 pieds platines pour 
cadre Arcolis rectangulaire anodisé 
ou laqué

IMPRESSION PERSONNALISÉE

Cadre ARCS 16 avec Leds OPTION  pied fixeCadre thermolaquéCadre habillé

Cadre ARCS 16  - 70mm  + Leds 4 côtés

  300 x 1200  LARCO1TA LARCO2TA
  300 x 1800  LARCO1TB  LARCO2TB 
  300 x 2400  LARCO1TC  LARCO2TC
  500 x 1200  LARCO1TD LARCO2TD 
  500 x 1800  LARCO1TE  LARCO2TE 
  500 x 2400  LARCO1TF  LARCO2TF
  600  x  600  LARCO1TG  LARCO2TG
  600 x 1200  LARCO1TH LARCO2TH
  600 x 1500  LARCO1TI  LARCO2TI
  600 x 1800  LARCO1TJ LARCO2TJ
  600 x 2400  LARCO1TK  LARCO2TK
1200 x 1200  LARCO1TL LARCO2TL
1200 x 1500  LARCO1TM  LARCO2TM
1200 x 1800  LARCO1TN  LARCO2TN
1200 x 2400  LARCO1TO  LARCO2TO

        Dimensions
en mm

      Tranche thermolaquée 
     1 face                  2 faces      

OPTION  pied à roulettesAutres finitions sur devis
50,4 m

m

70 mm

53,5 mm

Cache 
non cintrable

ARCS 16 avec LEDS
Tel +33(0)1 64 59 94 54

Chemin de Beaurepaire,  91410 Dourdan, France  
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